





Segitiink a dontéshen

MUkodtetés
Csorldvel

A kézi miikodtetési kapukhoz lancos

kézi csorl6t ajanlunk, amelynek attételes
mUikodésével gondmentesen nyithatjuk

vagy zéarhatjuk kapunkat.
Attétel aranya 1:2,1:4.

Fél-automata motorral

SOMMER)

Fél-automata vezérléssel ellatott motor
esetén a kapu zarasa folyamatos emberi
jelenlétet kovetel.

Ezaltal biztonsagi berendezés és radiés
eszko6z (pl taviranyité) nem
alkalmazhaté hozza.
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Automata motorral
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Automata vezérléssel ellatott motor
esetén a kapu zarasa nem igényel
folyamatos emberi jelenlétet.
Rendelheté kiegészitok:

- taviranyité
- indukciés hurokdetektor

- élvédelmi egységek
- infra érzékelSk
- forgalom iranyité lampak

Sinrendszerek csoportositasa
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Alacsony-tet6kovetd Fiigg6leges sinrendszer

Emelt-tet6kovetd

sinrendszer sinrendszer *450 mm + H
*450 mm + HL *250 mm
Minden elvdrds megvaldsithato a kiilonboz8 vasalat rendszereink segitségével.
Az araink tartalmazzak a rugotorés és zuhandsgatld kiegészitGket.
* sziikséges szemoldok helyigények
Kérheti tovabba kapujat:
Ablakozva Panorama bevilagitéval  Atjardajtoval

Kovetkezo oldal A kapurol részletesen
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A hészigetelt paneljeinkrél:

- kapujat minden esetben az olasz fémipari drias, a Marcegaglia paneljeibdl készitjiik

- 40 mm vastag, poliuretan habbal t6ltott, acéllemezek altal kbzrefogott szendvicspanelbdl
- h6hidmentes kialakitassal

- amelynek hé atbocsajtasi tényezé a panelre kivetitve: 0.5 W/m2K

- a teljes szerkezet sem haladja meg 1,5 W/m2K értéket

- a panelek ujjbecsipbdés elleni kialakitassal vannak ellatva

A sinrendszerrél:

- a két legtapasztaltabb gyarté a FlexiForce és Doco International alapanyagaibdl késziil kapuja
- kivalé anyagvastagsaggal rendelkezd alapvasakkal torténik a kapugyartasunk

- 4 oldali gumitomitéssel ellatott, kivalo viz és l1égzard hatast elérve

- alsé gumitomitése un. kamras kialakitasu, kivaldan alkalmazkodik az egyenetlen talajhoz is

Biztonsag

Biztonsagtechnikai szempontbdl mind a balesetvédelemre, mind a behatolas elleni védelemre
kotelességlink gondolni!

Termékeink kialakitasanal kiemelt figyelmet forditottunk az ujjbecsipédés elleni védelemre, se a panelek
illesztéseinél, se a vezetdsinnél, nem hagytunk 4mm-nél nagyobb helyet az illesztéseknél, kizarva igy
annak a lehetGségét, hogy akar egy kisgyermek ujja beférjen mozgd alkatrészeink kozé. A biztonsagosan
elvezetett gorgék nem teszik lehetévé, hogy barmilyen esetben is kisiklds miatt a kapulap elszabaduljon
a vezetBsinbdl. Rugotdreés elleni védelemrdl hizorugds-technoldgiaval gyartott termékeinknél a dupla
rugd, mig torzidésrugd-technoldgidval gyartott kapuinknadl a rugétorés elleni védelem nyujt biztonsagot
rugotorés esetén, hogy az ilyenkor a kapu sajat sulyatél ne zuhanhasson le. A bowden

szakaddsat minimum kétszeres tulméretezéssel akadalyozzuk meg. Motoros mozgatas esetén, olyan
nyomaték védelemmel ellatott motorokat hasznalunk, ami biztositja, hogy a kapu csukasakor véletlendl
aldkeril6 targyakra zdrddaskor, megall és visszanyit, ez a nyomaték olyan mértékd, hogy akar egy
kisgyermeknél se okoz sériilést. A biztonsag tovabb fokozhaté infra érzékel§ beépitésével, ez esetben, a
motor nem indul el, ha az érzékel6 utjaban barmilyen akadaly van.

Kilsé behatolds elleni védelem, legfontosabb eleme a feltolds gdtlds, amirdl kézi mikodtetésl kapuknal
a zarszerkezet reteszei, mig motoros, automata kapuknal, a motor sinbe épitett retesz gondoskodik, ami
feltolasi kisérlet esetén beakad a perforacidba, és nem engedi feltolni a kapulapot. A gardzskapuk elemei
a csatlakozasi pontokndl megbonthatatlanok.

Beépithetdség

A szekciondlt garazskapu beépitése minden olyan helyre lehetséges, ahol a nyildas mogott, kétoldalt
legalabb 10-10 és feliil legalabb 25 cm hely van. Egyéb esetekben az atjarasi méret csokkentésével
megoldhatd akar a nyilasba torténd beépités is, szakembereink készséggel, szakértelemmel allnak
rendelkezésre, az egyedi igényekre térténé megoldasok kialakitasara.

Elettartam, garancia az egyik legjelent&sebb szempont, miutan hosszu tavd, kényelmi és
energiatakarékos beruhazasrdl beszéliink. Kapuinkat gyari beépitéssel, illetve gyartoi akkreditacidval
rendelkezé beépitdk altal szerelve ajanljuk.
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